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Informacio corporativa

o arttis

Arttis és el Distribuidor Oficial per Catalunya i Andorra

Més de 15 anys d’experiéncia en productes Eficients

Arttis ha innovat inclus en la manera de proveir eficiéncia
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Informacié corporativa

Independencia i fortalesa financera

Bosch no reparteix dividends entre els seus socis.

El 92 % de la companya és propietat de la fundacio Robert Bosch Stiftung, 7 % de la
familia Bosch i un 1% de Robert Bosch GmbH.

> Aquesta estructura assegura en el Grup Bosch una independéncia empresarial
fora del comu.

> En 2010, el rati de igualtat va arribar al 50 %.

> Les despeses de capital van ser financiades pel cash flow, els cuals van arribar a
5.500 Millones € al 2010.

Cada dia més les empreses tenen una responsabilitat humana i ética
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Informacio corporativa

Tres marcas liders

%7JUNKERS

Bosch Gruppe

—

Cada dia més les empreses tenen una responsabilitat humana i ética
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Perqué eficiéncia i perqueé ara?
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There will always be someone who says that :
they can do it cheaper - but at what cost? ma+adar

L‘Eficiéncia no és només substituir equipaments
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El més important el factor huma

> Es clau pel desenvolupament de I'eficiéncia energética de manera eficac:
> COMPROMIS de la direccio
> IMPLICACIO del personal
> DETERMINACIO per dur a terme els objectius
> L’estalvi i L’eficiéncia no s’improvisen:
> Es treballen

> S’analitzen

L‘Eficiéncia no és només substituir equipaments
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Termotecnologia te la clau per aconseguir els objectius climatics

* El consum d‘energia en edificis representa al voltant /\
del 40% de les emissions totals de CO, del planeta. 'i\
* En el 2050, el consum d‘energia i emissions de CO, ‘
haurien de reduir-se de l‘ordre del 60% per no
sobrepassar un escalfament global de +2° K. (

* Aix0 significa que la major part d'emissions de CO2
podria ser evitada en edificis i la reduccié també.

Thermotechnology
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L’Evolucio es porta cap millors sistemes de Climatitzacio

*  Disponibilitat limitada de combustibles.

* Increment de preus i inestabilitat en el
subministrament d'energies fossils. o000
*  Emissions de CO2 i canvi climatic AFS.
*  Augment de la pressio per reduir CO2 10000
i I'eficiencia energética.

* Alta demanda d'energies renovables.

5000 ==

* Directives com a importants impulsors.
*  Demandes creixents de confort.

*  Futures normatives per I'edificacio 0

Mercat de calefaccié Europeu

ondensacio

1985 2000 2018

L‘Eficiéncia no és només substituir equipaments
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Zones climatiques d’Espanya
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La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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Sistemes de Calefaccio per zones climatiques d’Espanya

Otros

Bomba de calor no reversible

Paneles solares

Calefactor-Radiador potatil no 1
eléctrico

Caldera de eficiencia/condensacion

Bomba de calor reversible

Radiador/conventor/acumulader 1
eléctrico i

Calefactor-Radiador potatil eléctrico

Caldera Normal

13%

22%

18%

15%

17%
149
15%
10%

16%

Atlantico Norte Continental = Mediterraneo = Espaia
37% 557 8%
34 1%
45 38% 1%
28% 57% — %
50% 33% 1
86% 21%
% 63% 3%
17% 73% 23%
54% 30% 50%

Fuente: IDAE 2011
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Possibilitats de millora I'eficiéncia energética

e Construccid amb criteris bioclimatics.
* Incremetar els aillaments exteriors.
* Escollir sistemes de calefaccio més eficients.

* Sistema de produccié amb millors rendiments.
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Calefaccio Ventilacio Aire Condicionat
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Caldera Standard

*  Caldera que té limitacions propies de temperatura
mitjana pel seu disseny. Treballen amb temperatures
d'aigua calenta entre 70 °C i 90 °C i amb
temperatures de retorn de l'aigua superiors a 55°C.

Buderus

*  No pot adaptar-se a les instal-lacions
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Caldera de Baixa Temperatura

*  Caldera que pot funcionar continuament amb
temperatures de retorn entre 35°C a 40° C. Es a dir
podem treballar amb temperatures de retorn per sota
de la temperatura de condensacio de gasos.

*  Pot adaptar-se a les instal-lacions pero té limitacions.

86...230 kW 231..510 kW 511...1200 kW
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Caldera de Condensacio

*  Caldera que pot funcionar continuament adaptant-se
a les necessitats reals de l'instal-lacid, ja que no
tenim cap tipus de limitacié amb les temperatures de
retorn.

*  Pot adaptar-se a les instal-lacions, inclus si no tenim
demanda no tindrem pérdues per disponibilitat de
servei.

La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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Condensacio
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Es denomina condensacio al procés fisic que
consisteix en el pas d’'una substancia en forma
gasosa a forma liquida.

La condensacié comporta un alliberament d’energia.

La tecnica de condensacio fa que els gasos de
condensacio condensin i, d’aquesta manera, s’aprofiti
I'energia latent.

(<) BOSCH



Calderes de Condensacio

« Treballen amb el principi de recuperar la quantitat més gran possible de la calor
sobrant emés normalment a I'atmosfera a través dels gasos de combustio.

« Aprofiten I'energia alliberada pel vapor d’aigua contingut en els gasos procedents de
la combustio en passar a l'estat liquid.

La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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Tecnologia de Condensacio

» Els rendiments estan referits al Poder Calorific Inferior (PCl) del combustible.

* Per les calderes de condensacio, s’estableix que la potencia i rendiment de les mateixes, deu determinar-se en
dos regiments de funcionament:

> Sistemes de calefaccio 40°C/30°C: Sistema amb produccié continuada de condensats gracies a la baixa temperatura del
retorn, per sota de la temperatura de rosada.

=> Sistemas de calefaccion 75°C/60°C: Sistema sense produir condensacié gracies al fet que la temperatura de retorn és situa
per sobre la temperatura de rosada.

En el primer cas, s'obtenen rendiments superiors al 100%. En el segon cas
s'obtenen valors proxims al 100%.

La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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Balan¢ energétic Condensacio vs. BT

* A més de la calor latent recuperat, s'obtenen millores addicionals gracies a la disminucié de pérdues per dos
motius:

>  Menors pérdues de calor per gasos de sortida: a causa d'una temperatura de fums més baixes. En calderes de Baixa, el
gas de fuita surt amb temperatures de 140°C a 190°C. En calderes de condensacié la temperatura es redueix a 60°C-90°C.

>  Menors pérdues superficials: a causa d’'una temperatura de treball més baixa

111% 111%

11% Perdua en calor de condensacio. 3,5% Perdua en calor de condensacio.

o/ Da .
6% Perdues pel gas de sortida 1,5% Perdues pel gas de sortida

0,5% Peérdues per radiacié
0,5% Perdues per radiacio

n=93,5% N=105,5%
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Aplicacions
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Sistema amb un Circuit de Calefaccio
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Sistema amb dos circuits de Calefacciéo un amb més baixa temperatura

PH2 |

Fv2
SH2
X
iy

Logalux SF... +LSP..
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Conceptes erronis

. Les calderes de condensacio no s‘aprofiten amb sistemes de calefaccié de alta
temperatura.

Amb sistemes convencionals 75 °C/60 °C (radiadors), també aprofitem la
condensacio:

La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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Conceptes erronis

* SoOn molt cares: En el passat, les calderes de condensacié eran més caras
degut als materials de construccié de I'intercambiador de calor. Actualmente, el
preu d’una caldera de condensacio i una de baixa temperatura, son molt similars

« Son dificils d'instal-lar: L’Unica diferencia amb una caldera de no condensacio,
és la evacuacio dels condensats.

» Els condensats son un problema: El pH dels condensats generats te un rang
de 3.5 - 5, igual que un suc de tomaquet..

La tecnologia de condensacio i sistemas de energia renovable guanyen protagonisme
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13 d’Abril del 2013

R IT E IT1.2.4.1.2.1Requisitos minimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.

8. En los edificios de nueva construccion, las calderas que utilizan combustibles fosiles para calefaccion
deberan tener:

a) Para gas:

Rendimiento a potencia util nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70°C:
n290+2logPn

Rendimiento a carga parcial de 0,3+Pn y a una temperatura de retorno del agua a la caldera de 30°C:
n297+logPn

El control del sistema se basard en sonda exterior de compensacion de temperatura y/o termostato
modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a emisores adaptandolos a la demanda.”

» Els rendiments especifics en aquest capitol només poden assolir-se amb calderes de
condensacio.

« Lainstal-lacié de calderes de condensacié és obligatoria en tota nova edificacio.

* A més es fa obligatori I'is de sonda exterior o de termostat modulant.

RITE evoluciona cap a I‘obligacié de la tecnologia de condensacio

Thermotechnology , @' B H
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Hotel Melia Castilla

Ejemplo de Ahorro con Calderas de Condensacion

PLUS

Logasoft E
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Hotel Melia Castilla

Datos Generales

Provincia Madrid

Municipio Madrid

Tipo de Establecimiento Hote| ****

Cantidad de camas 1.890 camas

Consumo enérgetico anual 6.100.600 kWh

Uso Mixta (Calefaccién y ACS)

Dias Funcionamiento Semanal 7

Tipos de emisores de calor Radiadores

Aislamiento de Tuberias S

Diametro de Tuberias 100,00 mm

La tecnologia de condensacion y sistemas de energia renovable ganan protagonismo
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Hotel Melia Castilla

Uso de Calefaccion

Modo de calefaccion Continuo
Programa de reduccién de consumo |\[e]
Hora Fin

Descenso de temeratura Hora Inicio

Uso de calefaccion por mes Temp. de cosigna
Enero Mes Completo |21 °C
Febrero Mes Completo |21 °C
Marzo Mes Completo |21 °C
Abril Mes Completo |21 °C
Mayo 2 Semanas 21°C
Junio Ninguno -
Julio Ninguno -
Agosto Ninguno -
Septiembre 2 Semanas 21°C
Octubre Mes Completo |21 °C
Noviembre Mes Completo |21 °C
Diciembre Mes Completo |21 °C

La tecnologia de condensacion y sistemas de energia renovable ganan protagonismo
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Hotel Melia Castilla

Uso de ACS

30

Prioridad Maximo consumo Mafiana vy Tarde
Temperatura ACS 60°C

Mes Uso ACS
Enero Mes Completo
Febrero Mes Completo
Marzo Mes Completo
Abril Mes Completo
Mayo Mes Completo
Junio Mes Completo
Julio Mes Completo
Agosto Mes Completo
Septiembre Mes Completo
Octubre Mes Completo
Noviembre Mes Completo
Diciembre Mes Completo
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Hotel Melia Castilla

INSTALACION EXISTENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Unidades 2 3
Tecnologia Estandar Condensacion
Anos de antiguedad 20 -

Tipo Instalacion Sala de Calderas Cascada en Cubierta
Rendimiento 90% -

Control Sin control por Sonda Exterior | Control por sonda exterior

La tecnologia de condensacion y sistemas de energia renovable ganan protagonismo
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Hotel Melia Castilla

Detalle Resultados

Ahorro Energético Anual Ahorro Econémico Anual Reduccion Emisiones C02
9,70% 592051kWh 36,47% 142273¢ 30,92% 488286kgC0O2
y - - GB402CASCADA
GB402CASCADA GB402CASCADA
Vuleane Sadeca Vuleano Sadeca Vuleano Sadeca

La tecnologia de condensacion y sistemas de energia renovable ganan protagonismo
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Hotel Melia Castilla

Vulcano Sadeca GB402CASCADA
Estacional Invierno 87.65 % 97,65 %
Estacional Verano 83.91 % 99,63 %
Oy SV NI [ N G 100.600 kVWh 9.508.549 kWh
Coste Anual 390.158 € 247.885 €
Emisiones CO2 1.578.979 KgCO?2 1.090.693 KgC0O2

La tecnologia de condensacion y sistemas de energia renovable ganan protagonismo
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Hotel Melia Castilla
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Referencias de Condesacion

olivia &&!Z%

MANDARIN ORIENTAL
THE HOTEL GROUP

balmes

LA R SUPEF
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Joan Sampedro
Rble. Prescripcio Catalunya Arttis
j.sampedro@arttisconsulting.com
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